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M00000190 

Reinigingsvloeistof, Sticklers, 85ml 

 
 

Omschrijving 

De glasvezel las- en connector reinigingsvloeistof van Sticklers, is een niet-ontvlambare 

vloeistof die geen alcohol of water bevat. De vloeistof is speciaal ontworpen voor het 

reinigen van glasvezel connectoren en voor gebruik tijdens het maken van 

lasverbindingen. Het product is ultra zuiver en droogt op zonder residu achter te laten. 

Deze vloeistof is een uitstekend alternatief voor IPA. Dankzij de pompfles kan de vloeistof 

veilig worden vervoerd. 

 

Algemene informatie  

Inhoud 

Merk 

Aantal doseringen 

85 ml 

Microcare/Sticklers 

Meer dan 650 per fles 

 

Identificatie van gevaren  

Bevat 

 

 

 

Behandeling en opslag 

 

Mentyl Nonafluoroisobutyl Ether, CAS# 

163702-08-7; Methyl Nonafluorobutyl 

Ether, CAS# 163702-07-6; Isopropyl 

Alcohol, CAS# 67-63-0 

Houd verpakking gesloten wanneer niet in 

gebruik. 

 

Fysische en chemische eigenschappen  

Uiterlijk 

Geur 

pH 

Heldere, kleurloze vloeistof 

Licht alcoholisch 

Geen informatie beschikbaar 
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Kookpunt 

Vlampunt 

Verdampingssnelheid 

Dampspanning 

Dampdichtheid 

Soortelijk gewicht (H2O = 1) 

Oplosbaarheid 

Zelfontbrandingstemperatuur 

VOC-gehalte 

 

Gevarenaanduiding 

185 °C 

Dit product is niet ontvlambaar 

58 

27.6 kPa @ 25 °C 

7.0 

1.48 

Beperk oplosbaar in water. >10% 

443 °C 

67 g/l 

 

H225 Lichtontvlambare vloeistof en damp 

H319 Veroorzaak ernstige oogirritatie 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid 

veroorzaken 

 

 


